Załącznik nr 1 do SIWZ

I-3421/10/07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I MASZYN BIUROWYCH
I. Urządzenia komputerowe, oprogramowanie i maszyny biurowe.
	1.
	Monitor LCD 
21 cali
	Rozmiar - 21" 

Rozdzielczość nominalna – min. 1680 x 1050 

Czas reakcji – min. 8 ms 

Jasność – min. 300 cd/qm

Kontrast – min. 1000:1

Rozmiar plamki – min. 0,270 mm

Kąty widoczności – min. (poz/pion) 178 s / 178s 

Częstotliwość pozioma – min. (kHz) 30-81

Częstotliwość pionowa – min. (Hz) 56-75

Wyświetlane Kolory – 16,2 mln 

Sygnał - wejściowy RGB 

Gniazda - wejściowe 15-stykowe D-Sub 

Pobór prądu – max (praca /spoczy.) 75 W / 2 W 

Certyfikaty – TCO'06, ISO 13406-2

Kolor - Srebrny lub Czarny

Gwarancja – min. 36 miesięcy;

	2.
	Napęd optyczny

 z interfejsem USB


	Typ napędu: DVD±RW + DL zewnętrzny;
Kolor -  Srebrny lub Czarny; 

Interfejs - USB 2.0;
Prędkość odczytu CD -  CD-ROM/R/RW 48x; 

Prędkość odczytu DVD -  DVD-ROM min.12x; 

Prędkość zapisu CD - CD-R min 48x, CD-RW min. 32x; 

Prędkość zapisu DVD - DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 (dwuwarstwowa): min. 4X; 

Obsługiwane dyski CD -  CD-R, CD-RW, CD-Extra, CD-Text

Photo CD, Video CD;

Obsługiwane dyski DVD -  DVD±R, DVD±R (DL), DVD±RW

DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO;

Pojemność bufora – min. 2 MB; 

System ochrony zapisu -  Tak;
Technologia nadruku na płycie: LightScribe lub równoważna;
Oprogramowanie – Nero;
Wersja -  BOX;
Sposób montażu: pionowa, pozioma;
Gwarancja – min. 24 miesiace;

	3.
	Zasilacz awaryjny UPS
	Moc – min. 800VA [VA]; 

Moc – min 400 W;
Czas przełączania – < niż ms 2;
Napięcie - [V] 230V, +/-5%;
Zabezpieczenia – Auto test i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie/wysokie napięcie, przeciążenia, filtr przepięć w linii telefonicznej;

Tel/fax/modem – tak;
Czas Ładowania - 8 godziny do 90%;
Czas podtrzymania - Komputer biurowy z Monitorem LCD - 34 min;
Alarm - Niski poziom baterii; 

Praca na baterii - dźwięk o krótkich odstępach ok. 0.47Hz; 

Przeładowanie - Ciągły dźwięk; 

Interfejs komunikacyjny - RS-232; 

Oprogramowanie UPS - Powermon dla systemów Windows - Polska wersja językowa lub równorzędny posiadający takie same parametry;
Poziom hałasu - <48dBA (mierzony w odległości 1 m.) 
Temperatura - 0-48 stopni C 
Wilgotność - 0-98%;
Długość gwarancji - 24 miesięcy;
Certyfikaty – CE;

	4.
	Zestaw komputerowy z monitorem LCD  drukarką laserową i oprogramowaniem


	4.1
	Procesor
	Wersja – BOX;

Liczba rdzeni w strukturze procesora – min. 2;

Częstotliwość taktowania procesora – min. 2.5 GHz; 

Częstotliwość taktowania magistrali – min. 1000 MHz;

Instrukcje 64 Bit – Tak;
Gwarancja – min. 36 miesięcy

	4.2
	Płyta główna
	Ilość obsługiwanych procesorów – 1; 

Rodzaj pamięci -  4 x DDR2 800 / 667 / 533 MHz, Dual Channel

max. 8 GB, ECC, non-ECC, niebuforowana .

Ilość gniazd pamięci – 4;

FSB – min. 1066

Porty kart rozszerzeń – min. 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 3 x PCI;

Komunikacja - 1 x 10 / 100 / 1000 Mb/s;

Karta dźwiękowa – min. 6 - kanałowy kodek dźwiękowy;

USB – min. 6 x USB 2.0 / 1.1;

Porty I/O tylnego panelu – min. 1 x PS/2 Klawiatura, 1 x PS/2 Myszka, 1 x port IEEE 1294 (LPT), 1 x port RS 232 (COM), 4 x USB 2.0 / 1.1, 1 x RJ 45, 1 x Optical S/PDIF Output, 1 x Coaxial S/PDIF Output, 1 x Line In mini-jack, 1 x Line Out mini-jack, 1 x Microphone port mini-jack, 1 x Rear Speaker Out mini-jack, 1 x Side Speaker Out mini-jack, 1 x Center / Subwoofer port mini-jack;
Złącza I/O na płycie - 4 x USB 2.0 / 1.1, 1 x FDD, 3 x DIE, 4 x Serial ATA, 1 x CD / AUX audio In, 1 x Złącze przedniego panelu audio, 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX, 1 x 4-pin EATX12V Power connector;

Akcesoria - 1 x Osłonka portów I/O, 1 x Kabel UltraDMA 133/100/66, 1 x Kabel DIE, 1 x Kabel FDD

1 x Kabel SATA, 1 x Kabel zasilający SATA;

Sposób chłodzenia – wentylator;

Wersja – Box

Gwarancja – min. 24 miesięcy;

	4.3
	Pamięć DDR2

2048 MB 667 MHz
	Rodzaj pamięci – DDR2 Dual Channel; 

Pojemność pamięci - 2048 MB; 

Częstotliwość pracy – min. 667 MHz; 

Timingi – min CL 5;

	4.4


	Monitor LCD 
19 cali
	Rozmiar - 19" 

Rozdzielczość nominalna – min. 1280x1024

Wbudowane głośniki - Tak

Czas reakcji – min. 5 ms. 

Jasność – min. 250 cd/m2 

Kontrast – min. 300:1 

Rozmiar plamki – min. 0.285 mm

Kąty widoczności – min. (poz/pion) 160 / 160 

Sygnał - wejściowy RGB 

Gniazda - wejściowe 15-stykowe D-Sub 

Certyfikaty - TCO-03, CE, FCC, CCC, BSMI, C-Tick, PSB, VCCI, WHQL, RoHS, WEEE

Kolor - srebrny lub czarny

Gwarancja – min. 36 miesięcy;

	4.5
	Napęd optyczny 


	Kolor -  Srebrny lub Czarny; 

Prędkość odczytu CD -  CD-ROM/R/RW 48x; 

Prędkość odczytu DVD -  DVD-ROM 16x; 

Prędkość zapisu CD - CD-R 48x, CD-RW 24x; 

Prędkość zapisu DVD - DVD+R 16x, DVD-R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD+R9 (dwuwarstwowa): min. 4X, DVD-R9, (dwuwarstwowa): min. 4X 

Obsługiwane dyski CD - CD-DA, CD-ROM, CD-ROM / XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, CD-RW,  

Obsługiwane dyski DVD -  DVD jedno i dwuwarstwowe ( PTP / OTP ), DVD-R ( 3.9 GB / 4.7 GB ), DVD-R multi-borders, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD-RW, DVD+RW; 

Pojemność bufora – min. 2 MB; 

System ochrony zapisu -  SmartBurn lub BurnProf;  Buffer Underrun lub równoważny;

Technologia nadruku na płycie: LightScribe lub równoważna;

Oprogramowanie - Nero, PowerDVD; 

Wersja -  BOX;

Gwarancja – min. 24 miesiace;

	4.6


	Obudowa


	Typ -  Midi-Tower lub Micro Tower 

Standard – ATX – BTX; 

Kolor – Srebrny lub Czarny 

Ilość kieszeni -  5.25 x 4; 3.5 zewn./wewn.1/5; 

Zasilacz – min. 400W z wentylatorem min. 12 cm; 

Elementy kontrolne na przednim panelu -  Power LED, HDD LED; Power, Reset; 

Złącza na przednim panelu -  Audio, 2 x USB;

Hałas – konieczna tuba na procesor Air Duct;

Gwarancja -  min. 36 miesięcy;

	4.7


	FDD


	Typ napędu – FDD; 

Prędkość obrotowa -  360 obr./min.; 

Średni czas dostępu -  94 ms; 

Kolor -  czarny lub srebrny;

Gwarancja – min. 24 miesiące;

	4.8


	Karta graficzna


	Typ złącza - PCI Express x16; 

Tryb dual – Nie; 

Taktowanie rdzenia – min. 500 MHz; 

Pamięć – min. 128 MB; 

Rodzaj pamięci – DDR; 

Interfejs pamięci – min. 128 bit; 

Taktowanie pamięci – min. 800 MHz; 

RAMDAC – min. 400 MHz; 

Chłodzenie – pasywne bez wentylatora;  

Direct X – min 9.0; 

VGA - D-Sub Tak; 

DVI – Tak; 

TV-Out - S-Video; 

Tuner TV – Nie; 

Dodatkowe wyposażenie - Kabel S-Video; 

Dołączone oprogramowanie - driver CD; 

Wersja BOX Gwarancja – min. 24 miesiące;

	4.9


	Dysk twardy


	Format - 3.5" 

Pojemność – min. 200 GB; 

Interfejs(y) - SATA II; 

Cache – min. 16 MB; 

Prędkość obrotowa – min. 7200 obr./min; 

Gwarancja – min. 36 miesięcy;

	4.10


	Mysz


	Typ myszy - przewodowa optyczna;

Rozdzielczość – min.  800 CPI; 

Rolki – min. 2;

Cicha praca rolki; 

Ilość przycisków - 4 przyciski (jeden w rolce); 

Ergonomiczny kształt; 

Interfejs - PS/2 lub USB; 

Kolor – czarny lub srebrny;

Gwarancja – min. 12 miesięcy;

	4.11


	Klawiatura


	Typ klawiatury – tradycyjna; 

Komunikacja - klawiaturą przewodowa; 

Ergonomiczny kształt; 

Klawisze multimedialne;  

Podkładka pod nadgarstki; 

Kolor – czarny lub srebrny; 

Gwarancja – min. 24 miesiące;

	4.12
	Zasilacza awaryjny + listwa antyprzepięciowa
	Zasilacz awaryjny

Moc – min. 800VA [VA]; 

Czas przełączania – < niż ms 2;

Zabezpieczenia – Auto test i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie/wysokie napięcie, przeciążenia, filtr przepięć w linii telefonicznej;

Tel/fax/modem – tak;

Czas podtrzymania - Komputer biurowy z Monitorem LCD - 
min. 5 minut;
Alarm - Niski poziom baterii; 

Przeładowanie - Ciągły dźwięk; 

Interfejs komunikacyjny - RS-232; 

Długość gwarancji - 24 miesięcy;

Certyfikaty – CE;
Listwa antyprzepięciowa

Napięcie nominalne - 230 V, 50 Hz; 

Prąd nominalny - obciążenia 10 A; 

Bezpiecznik - 2 x bezpiecznik 10A/250V; 

Długość przewodu – min. 1.8 m; 

Wyposażenie dodatkowe - 1 x Przewód telefoniczny z końcówkami RJ-11;

Gwarancja – min. 36 miesięcy;

	4.13
	System operacyjny
	Zastosowanie – dla komputerów stacjonarnych oraz przenośnych;

Funkcję – możliwość przywrócenie poprzednich wersji sterowników oraz stanu systemu, zdalna pomoc umożliwiająca przywrócenie systemu;

Instalacja i konserwacja systemu -  możliwość automatycznej konfiguracji sprawdzania aktualizacji systemu w celu zapewnienia najnowszych poprawek oraz wersji sterowników;

Zabezpieczenia – system powinien zapewnić kontrolę dostępu do danych firmowych z możliwością określenia, jakie operacje na takich danych mogą być wykonywane przez poszczególnych użytkowników z możliwością implementacji na poziomie plików i folderów w celu zwiększenia skuteczności zabezpieczania zasobów poszczególnych użytkowników. Obsługa szyfrowego systemu plików EFS z możliwością wskazania grupy plików lub folderów, które mają zostać poddane szyfrowaniu w celu zabezpieczenia;

Zarządzanie – system powinien posiadać opcję zarządzania pracą w danej domenie za pomocą profili grupowych. Profil grupowy powinien pozwalać na konfigurację zabezpieczeń, skryptów użytkowników, ustawień sieciowych i drukarek;

Mobilność – system musi posiadać opcję zdalnego pulpitu umożliwiające użytkownikowi zdalny dostęp do aplikacji i danych z dowolnej innej maszyny podłączonej do sieci ( w tym z maszyn podłączonych do serwera zdalnego RAS i przez sieci prywatne VPN;

Kompatybilność – system operacyjny musi być zgodny z systemem operacyjny zainstalowanym na komputerach w istniejącej sieci lokalnej Starostwa Powiatowego (obecnie wykorzystywany jest system Windows XP Professional) oraz musi posiadać obsługę domen;

	4.14
	Oprogramowanie dodatkowe
	EDYTOR TEKSTU - posiadający funkcje recenzowania i znakowania udostępniające wiele sposobów rejestrowania zmian i zarządzania komentarzami.

-
obsługujący pliki w formacie XML i służący jako w pełni funkcjonalny edytor plików XML

-
posiadający okienko zadań umożliwiające użytkownikom korzystającym z Internetu dostęp do różnorodnych informacji słownikowych i rozszerzonych zasobów. W oknie tym można wyszukiwać informacje na określone tematy w encyklopedii i w sieci Web, a także uzyskiwać dostęp do materiałów znajdujących się w witrynach sieci Web innych firm.

-
posiadający udoskonaloną ochronę dokumentów. Opcje ochrony dokumentów można precyzyjnie dostosowywać, aby objąć ochroną formatowanie dokumentu, jego treść lub jednocześnie formatowanie i treść. Można na przykład określić listę stylów, które mają być dostępne w dokumencie, i uniemożliwić ich modyfikowanie. Aby chronić dokument przed zmianami, nie trzeba już stosować tych samych ograniczeń do wszystkich użytkowników i do całego dokumentu — można natomiast zezwalać określonym osobom na edycję określonych części dokumentu.

-
posiadający udoskonalenia funkcji międzynarodowych udostępniający szereg udoskonalonych funkcji umożliwiających tworzenie dokumentów w różnych językach oraz używanie dokumentów w środowiskach wielojęzycznych.

-
zawierający funkcja korespondencja seryjna automatycznie dobierającą właściwe powitanie stosownie do płci adresata. Funkcja ta powinna umożliwiać także formatowanie adresów zgodnie z krajem adresata.

-
posiadający funkcję automatycznego ukrywania niepotrzebnych pasków narzędzi

-
posiadający funkcję wyświetlania mapa dokumentu lub nowego okienka miniatury, umożliwiającego szybkie przechodzenie do wybranych sekcji dokumentu.

-
posiadający automatycznie skalowanie dokumentu w taki sposób, aby jego poszczególne strony wygodnie mieściły się na ekranie, a ich przeglądanie było łatwe.

-
posiadający funkcję wyróżniania fragmentów dokumentu, a także dodawania komentarzy i wprowadzania zmian.

-
funkcja porównywania dokumentów obok siebie, umożliwiające szybkie znalezienie różnic między dwoma dokumentami bez konieczności scalania w jednym dokumencie zmian wprowadzonych przez wielu użytkowników. Oba dokumenty można jednocześnie przewijać, aby wyszukiwać różnice między nimi.

ARKUSZ KALKULACYJNY – obsługujący język XML zgodny z powszechnymi standardami ułatwiający dostęp do informacji i ich przechwytywanie między komputerami PC a systemami wewnętrznymi,
-
dopuszczający dołączanie niestandardowego schematu XML do dowolnego skoroszytu za pomocą okienka zadań, co pozwali na mapowanie komórek do elementów schematu, a w konsekwencji będzie można łatwo importować i eksportować dane XML do i ze zmapowanych komórek,

-
posiadający funkcje statystyczne umożliwiające stosowanie w skoroszytach następujące funkcje statystyczne zawierające ulepszone procedury zaokrąglania wyników oraz zapewniające wyższą precyzję obliczeń: BINOMDIST, CHIINV, CONFIDENCE, CRITBINOM, DSTDEV, DSTDEVP, DVAR, DVARP, FINV, FORECAST, GAMMAINV, GROWTH, HYPGEOMDIST, INTERCEPT, LINEST, LOGEST, LOGINV, LOGNORMDIST, NEGBINOMDIST, NORMDIST, NORMINV, NORMSDIST, NORMSINV, PEARSON, POISSON, RAND, RSQ, SLOPE, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, STEYX, TINV, TREND, VAR, VARA, VARP, VARPA i ZTEST.

-
posiadający okienko zadań oferujące różne informacje referencyjne i rozbudowane zasoby informacyjne dla użytkowników dysponujących połączeniem internetowym, umożliwiające przeprowadzanie badań nad tematami za pomocą encyklopedii, wyszukiwarki sieci Web lub zawartości udostępnianych przez inne firmy.

-
funkcja porównywania skoroszytów obok siebie, umożliwiające szybkie znalezienie różnic między dwoma skoroszytami bez konieczności scalania w jednym dokumencie zmian wprowadzonych przez wielu użytkowników. Oba skoroszyty można jednocześnie przewijać, aby wyszukiwać różnice między nimi.

Całość oprogramowania tj. arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu musi być w języku polskim, nośnikiem oprogramowania musi być płyta CD.

PROGRAM DO PREZENTACJI MULITMEDIALNYCH – program obsługujący formaty prezentacji multimedialnych ppt. mogący tworzyć takie prezentacje oraz je edytować.
Całość oprogramowania tj. arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu i programu do prezentacji multimedialnych musi być w języku polskim, opakowaniu typu BOX, nośnikiem oprogramowania musi być płyta CD.

PROGRAM DO TWORZENIA PUBLIKACJI – min. in. Dyplomów, wizytówek, kalendarzy, ulotek, plakatów itp. 

	4.15 
	Drukarka

Laserowa
	Technologia druku – laserowa; 

Rodzaj – monochromatyczna; 

Pamięć – min. 16 MB z możliwością rozbudowy do min. 144 MB; 

Jakość druku - 1200 x 1200 dpi w czerni 
Duplex automatyczny: Tak
Prędkość druku - 21 str./min. (A4) w czerni (tryb normalnym); 

Czas wydruku pierwszej strony – max. 8 s; 

Nośniki - papier zwykły, koperty, karty pocztowe, 

folie do przeźroczy, kartony, naklejki; 

Gramatura nośnika - 60 - 105 g/m2, maksymalnie 180 g/m2; 

Podajnik – ręczny podstawowy min 200 stron;

Odbiornik – dodatkowo min. 100 stron; 

Interfejs(y) - 1 x port IEEE 1284 (LPT), 1 x USB 2.0; 

Obsługiwane systemy operacyjne - MS-DOS, Windows 98, Windwos NT, Windows 2000, Windows XP (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003, Mac OS 9

Mac OS X 10.1 (tylko sterownik druku), Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, UNIX / GNU Linux (tylko sterownik druku); 
Dołączone oprogramowanie – Sterowniki;  

Dołączone akcesoria - Przewód zasilający, kaseta z tonerem; 

Gwarancja – min. 12 miesięcy;

	CAŁY ZESTAW MUSI ZAWIERAĆ CERTIFIKAT CE!



	5.
	Serwer Linux


	5.1
	Procesor
	Co najmniej jeden dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86 wykonujący instrukcje 64-bitowe;

Prędkość procesora - min. 3,00  GHz;

FSB minimum 1333;



	5.2
	Pamięć podręczna
	Minimum 4 MB pamięci podręcznej L2;



	5.3
	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością instalacji co najmniej dwóch procesorów.

	5.4
	Pamięć RAM
	Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. Part number producenta serwera:

Co najmniej 4 GB DDR2 667 MHz SDRAM, rozszerzalna, co najmniej 6 gniazd pamięci – DIMM slots);

Ilość wolnych slotów po zainstalowaniu wymaganej pamięci – co najmniej 2;

W pełni buforowane moduły pamięci DIMM działające przy częstotliwości co najmniej 667 MHz.

	5.5
	Sterownik macierzy
	Sterownik macierzy - RAID  HP Smart Array  E200/128MB controller, RAID 0,1,1+0,5 lub równoważny – podtrzymany bateryjnie


	5.6
	Dyski twarde

	Co najmniej 2 dyski HDD o następujących parametrach:

- pojemność – minimum 140 GB dla każdej sztuki;

- prędkość obrotowa talerzy minimum 10Krpm SAS;

- wyposażone w funkcję Hot-Swap.

	5.7
	Ilość półek
	Ilość półek - 7 szt.;

Ilość półek Hot-Swap - 6 szt.;

	5.8
	Karta graficzna


	Zintegrowana z płytą główna.

	5.9
	Zasilanie 


	Minimum 800 W.

	5.10
	Złącza PCI
	Minimum 4 gniazda rozszerzeń: w tym minimum 1 slot  PCI-X 64 -bit/133 MHz, minimum dwa sloty PCI Express.

	5.11
	Złącza zewnętrzne
	Co najmniej 4 porty USB, w tym min. 2 dostępne z przodu obudowy, minimum 1 port RS-232, Złącze sieciowe RJ-45 (Ethernet) 

	5.12
	Interfejs sieciowy


	Minimum gigabitowa karta sieciowa 1Gbit/s Ethernet;

	5.13
	Spełniane standardy
	Dokumenty producenta serwera potwierdzające, że oferowany model jest kompatybilny z systemami operacyjnymi: Microsoft® Windows® Server 2000; Microsoft® Small Business Server 2003; Novell NetWare; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server.

	5.14
	Napęd optyczny


	Nagrywarka DVD-RW.

	5.15
	Zasilacz awaryjny UPS
	Moc [kVA] pozwalająca na podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń oraz monitora przez minimum 10 minut, minimum UPS 1000W.

	5.16
	Obudowa


	Wieża.

	5.17
	Oprogramowanie


	Red Hat Enterprise Linux lub równoważny.

	5.18
	Atesty i certyfikaty
	- Świadectwo autoryzacji producenta serwerów – wymagane jest dołączenie odpowiednich certyfikatów lub stosownych oświadczeń;

- Deklaracja CE – do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wymogu;

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu – do dokumentacji należy dołączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnienie wymogu.

	5.19
	Gwarancja/rękojmia:
	Gwarancja producenta 24 miesiące u klienta;


	5.20
	Wymagania dodatkowe
	1. Przeinstalowanie jednego z obecnych serwerów Geodezyjnych, postawionego na Red Hat Linux oraz wszelkich plików bazodanowych, ustawień i uprawnień, na nowy serwer geodezyjny o którym mówi niniejsza specyfikacja;
2. Instalacja oraz pełna konfiguracja wszelkich ustawień i uprawnień sieciowych Red Hat Enterprise Linux w porozumieniu i ustaleniami z firmami obsługującymi oprogramowanie geodezyjne oraz zespołem informatykiem Starostwa Powiatowego;

3. Instalacja oraz pełna konfiguracja wszelkich ustawień i uprawnień sieciowych w korelacji z  SQL SERVER STANDARD EDIT w porozumieniu i ustaleniami z firmami obsługującymi oprogramowanie geodezyjne oraz informatykiem Starostwa Powiatowego;

3. Pełna konfiguracja sieci, użytkowników oraz uprawnień na nowym serwerze oraz na serwerze reinstalowanym, konfiguracja kont oraz sieci energetycznej z serwerami;
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC INSTALIZACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ DOKONYWANIE PRAC DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMÓW GEODEZYJNYCH, SIECIĄ WYDZIAŁU GEODEZJI ORAZ SYSTEMAMI OPERACYJNYMI TJ. LINUX I WINDOWS SERVER 2003, KTÓRE WYNIKNĄ PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALIZACYJNYCH. WYKONWACA ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO 36 MIESIĘCZNEJ PEŁNEJ OBSŁUGI, KONSERWACJI I EWENTUALNYCH NAPRAW I REKONFIGURACJI ZAINSTALOWANYCH SYSTEMÓW TJ. RED HAT ENTERPRISE LINUX.



	5.21
	Inne niezbedne elementy
	1. Dostawca zobowiązuje się do reakcji w wypadku problemów z serwerem lub zainstalowany systemem operacyjnym tj. Linux, w ciągu max. 3 godzin;

2. W przypadku trwałego uszkodzenia serwera, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu w ciągu 1 dnia roboczego pracy (24 godzin);

3. Dostawca zobowiązuje się do wdrożenia systemu operacyjnego oraz wszelkich ustawień na w terminie do 7 dni od daty dostawy;

	6.
	Ploter wraz z oprogramowaniem
	Podstawowe funkcje i technologia:

· Możliwość wyplotu grafik rastrowych oraz rysunków CAD,

· Możliwość wyplotu z roli i na arkuszach, 

· Możliwość wyplotu na folii, kalce i papierze,

· Zapewnienie kartometryczności – proporcje 1:1 miedzy oryginałem a kopia,

· Obcinanie medium – automatycznie,

· Format plotu poniżej A0,

· Możliwość druku bez marginesów,

· Obsługiwana szerokość poniżej 910 mm,

· Podłączenie do sieci,

· Pamięć wewnętrzna min. 256 RAM,

· Rozdzielczość: max. 2400 x 1200dpi, 

· Wielkość kropli: 4pl, 

· 5 kolorowy system druku - CMYBk (dye)+2xMBk (pigment), 

· Możliwość druku na mediach do 1,5 mm grubości,

· Konfiguracja: Oddzielne zbiorniki z tuszem, 

· Kolory: 6 szt. - C,M,Y,Bk,2xMBk ,

· Typ atramentu: MBk - Pigment C,M,Y,Bk - Dye 

· Pojemność zbiorników: min. 90 ml dla każdego koloru

· Typ mediów: Arkusze lub papier z roli  

· Rodzaje mediów: Papier zwykły, powlekany, fotograficzny, artystyczny, folia typu backlit, folia i papier samoprzylepny, 

· Rozmiary mediów: Arkusze: A4-A0, B4-B1; Rola: od 297mm (11,69'') do 917mm (36''), 

· Maksymalna szerokość papieru: 917 mm (36") 

· Grubość materiału: 0.07-0,8mm, 

· Funkcja pozwalając na monitorowanie długości papieru na roli,

·  Złącza komunikacyjne: USB2.0, 10Base-TX/100Base-TX Opcje: IEEE1394, 

· System operacyjny: Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP,

· Sterowniki pod Windows XP i 2000,

· Certyfikaty bezpieczeństwa: UL, CE, TUV, CB, 

· Ochrona środowiska: Energy Star, Eco Mark, RoHS, WEEE, 

· IEEE1394,

· Podłączenie przez USB,

· Stojak do plotera, uchwyty do rol,

· Podstawa z koszem na wydruki.

	6.1

	Oprogramowanie specjalistyczne -edytor dokumentów rastrowych (powstałych po procesie skanowania) – 2 licencje z kluczem sprzętowym
	Minimalne wymagania Zamawiającego to oprogramowanie „WiseImage X lub WiseImage X PRO” lub równoważny, posiadający co najmniej następujące funkcje:

· automatyczna wektoryzacja kolorowych rastrów, lub obrazów mono,

· kalibracja rastrów,

· kalibracja przez siatkę lub zbiór dowolnych punktów, automatyczny wybór optymalnej metody,

· obróbka rastra,

· selektywne usuwanie zanieczyszczeń i nieciągłości, 

· łączenie skanów, 

· zmiana rozmiaru i rozdzielczości, 

· separacja i redukcja kolorów, 

· prostowanie,

· możliwość pełnej edycji obiektów rastrowych i wektorowych (zmiana cech, usuwanie obiektów i wstawianie nowych, rozbudowane tryby wyboru oraz tryby lokalizacji) 

· rozpoznawanie i edycja symboli rastrowych
(i wektorowych) 

· importowanie lub eksportowanie wektorowych rysunków (CAD) w formatach np. DWG, DXF, DGN 

· wektoryzacja ręczna, półautomatyczna lub automatyczna z szeroką gamą możliwych ustawień, w tym separacją na warstwy, 

· automatyczne wektoryzowanie „w locie” wybranych obszarów rastrowych 

· rozpoznawanie tekstów

· korekcję uzyskanych wektorów oraz tekstu 

· możliwość tworzenia własnych procedur i aplikacji wykorzystując edytor języka Java i Visual Basic. 

· możliwość wykorzystania edytora HTML. 

· rozpoznawanie tekstu, korekcja rozpoznawania tekstu,

· współpraca z zewnętrznymi modułami OCR,

· nie wymaga żadnego dodatkowego programu CAD,

· interfejs wielodokumentowy z możliwością dopasowania pasków narzędzi i menu do potrzeb użytkownika, podgląd rysunku, podział widoku dokumentu, kreator układu współrzędnych,

· minimalne wymagania: system operacyjny Windows 2000, Me, XP,

· 2 licencje z kluczem sprzętowym wpinanego w port USB.

· Kompatybilność – oprogramowanie musi być zgodne z systemem operacyjny zainstalowanym na komputerach w istniejącej sieci lokalnej Starostwa Powiatowego (obecnie wykorzystywany jest system Windows XP Professional i Windows 2000) jak i być rozwinięciem WiseImage Lite for AutoCAD i AutoCAD LT (posiadamy 2 licencje).

	7.
	Kserokopiarka
	Prędkość: min.16 kopii/min. (A4); 

Rozmiar dokumentów: min. A6, max. A3;

Kasety: min.1 x 300 na arkuszy / maks.: 3 x 300 ark.; 

Pamięć kopiarki: min. 32 MB maks. 160 MB;

Zoom: min. 25-400% (co 1%); 

Rozdzielczość: min. 600 x 600 dpi; 

Skala szarości: min. 256 odcieni; 

Czas nagrzewania: min. < 20 s.; 

Pierwsza kopia:  min 5.9 sek.; 

Wielokrotne kopiowanie: min. 1 – 999; 

Skanuje raz/ drukuje wiele razy: Tak; 

Interfejs: min.USB 2.0;

Interfejs sieciowy Fast Ethernet 10/100 TX;

Print system wraz z serwerem sieciowym – Tak;

Duplex – Tak;

System operacyjny: Windows 98 SE/ME/2000/XP.

	8.
	Pamięć RAM
	Rodzaj pamięci – SODIMM 
Pojemność pamięci - 1024 MB; 

Częstotliwość pracy – min. 667 MHz; 

Timingi – min CL 5;

	9.
	Panel przedni USB


	Interfejs - Montaż w zatoce 5.25'' ;
Kolor - czarny
Rodzaje portów – minimum 4 high-speed USB 2.0;

Elementy dodatkowe - okablowanie, śrubki mocujące, przejściówka zasilania.

	10.
	Dysk twardy


	Format - 3.5" 

Pojemność – min. 320 GB; 

Interfejs(y) - Ultra ATA/100; 

Cache – min. 16 MB; 

Prędkość obrotowa – min. 7200 obr./min; 

Transfer zewnętrzny – min 100 MB/s 

Transfer wewnętrzny – min 80 MB/s 

S.M.A.R.T. – Tak; 

Gwarancja – min. 36 miesięcy.

	11.


	Urządzenie wielofunkcyjne


	Funkcje urządzenia - drukarka, kopiarka, skaner; 

Technologia druku – atramentowa; 
Interfejs - 1 x USB 2.0; 

Rodzaj – kolorowa; 
Maksymalny format nośnika - A4; 
Obsługiwane nośniki - Papier zwykły, papier fotograficzny, koperty, folie do przeźroczy, etykiety, karty indeksowe, karty okolicznościowe, naklejki; 
Drukowanie prędkość druku mono - min. 20 str. / min;
Prędkość druku kolor - min. 20 str. / min;
Rozdzielczość kopii mono - min 1200 x 1200 dpi;
Rozdzielczość kopii kolor - min 4800 x 1200 dpi;

Optyczna rozdzielczość skanowania – min. 2400 dpi;

Maksymalny format skanowania - 210 x 297 mm;
Skanowanie w kolorze – Tak; 
Format pliku - JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG;

Kolor – min. głębia 48 bitowa;
Materiały drukujące – kartridż;
Podajnik podstawowy -min 90 arkuszy; 

Obsługiwane systemy operacyjne - Windows 98 / SE / ME / 2000 / XP / XP-x64 / Vista;
Wyposażenie dodatkowe - Kabel zasilający, sterowniki, instrukcja obsługi, instrukcja instalacji, tusz mono, tusz kolor . 

	12.
	Karta pamięci USB Flash
	Interfejs: USB 2.0;

Pojemność: 16 GB;

Zapis:
min. 5,5 MB/s;

Odczyt
: min. 23 MB/s;

Obsługiwane systemy operacyjne - Windows XP x64, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000;

Inne cechy: wodoszczelna, wytrzymała, wstrząsoodporna obudowa;
Oprogramowanie: aplikacja TrueCrypt do kodowania algorytmem AES-256 lub równoważna;

Gwarancja: 12 miesięcy.

	13.
	Pendrive 
	Interfejs: USB 2.0;
Pojemność: min. 2 GB;
Zapis:
min. 3 MB/s;
Odczyt
: min. 6 MB/s;
Inne cechy: wytrzymała, wstrząsoodporna obudowa

	14.
	Pamięć DDR
	Standard: PC-3200;

Częstotliwość: min. 400 MHz;
Pojemność: min. 512 MB;
Rodzaj pamięci: DDR DIMM;

Obsługa ECC: Nie;

Radiator: Nie;

Gwarancja – dożywotnia. 

	15.
	Skaner
	Typ skanera: płaski; 
Rozdzielczość optyczna: min. 2400 x 4800 dpi;
Rozszerzona rozdzielczość: min. 9600 dpi;
Obszar skanowania: min 210 x 297 mm; max. 297 x 431 mm;
Głębia skanowania: 
Kolor:

min 48-bit wejście

min 48-bit wyjście;
Odcienie szarości:

min 16-bit wejście

min 16-bit wyjście; 

Skan wstępny - 10 s;
OCR A4 - 32 s; 

Interfejs: USB 2.0; 

Oprogramowanie: Sterowniki pod Windows XP;
Gwarancja: 12 miesięcy.

	16. 
	Oprogramowanie specjalistyczne -aktualizacja -Systemu Zarządzania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny służącym do ewidencjonowania dokumentacji i zarządzania dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego
	Minimalne wymagania Zamawiającego to oprogramowanie „Ośrodek 5 dla Windows” lub równoważny, posiadający co najmniej następujące funkcje:

· ewidencja i rozliczanie zamówień w ośrodku dokumentacji,

· obrót mapami drukowanymi,

· ewidencja uzgodnień ZUD oraz robót geodezyjnych zgłaszanych w ośrodku,

· pełna obsługa wykonawcy zgłaszającego robotę,

· gospodarowanie i zarządzanie dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi znajdującymi się w ośrodku:

· ewidencjonowanie nowych dokumentów wpływających do zasobu

· określanie lokalizacji przestrzennej dokumentów

· wyszukiwanie dokumentów według różnych kluczy

· ewidencjonowanie wypożyczeń i zwrotów dokumentów,

· sprawozdanie statystyczne dla ZUDP,

· usuwanie niepowiązanych osób z uwzględnieniem pola ‘rodzaj’ osoby,

· wbudowany edytor dokumentów pozwalający na tworzenie dokumentów związanych z modułami zasobu.

	17.


	System operacyjny
	Zastosowanie – dla komputerów stacjonarnych oraz przenośnych;

Funkcję – możliwość przywrócenie poprzednich wersji sterowników oraz stanu systemu, zdalna pomoc umożliwiająca przywrócenie systemu;

Instalacja i konserwacja systemu -  możliwość automatycznej konfiguracji sprawdzania aktualizacji systemu w celu zapewnienia najnowszych poprawek oraz wersji sterowników;

Zabezpieczenia – system powinien zapewnić kontrolę dostępu do danych firmowych z możliwością określenia, jakie operacje na takich danych mogą być wykonywane przez poszczególnych użytkowników z możliwością implementacji na poziomie plików i folderów w celu zwiększenia skuteczności zabezpieczania zasobów poszczególnych użytkowników. Obsługa szyfrowego systemu plików EFS z możliwością wskazania grupy plików lub folderów, które mają zostać poddane szyfrowaniu w celu zabezpieczenia;

Zarządzanie – system powinien posiadać opcję zarządzania pracą w danej domenie za pomocą profili grupowych. Profil grupowy powinien pozwalać na konfigurację zabezpieczeń, skryptów użytkowników, ustawień sieciowych i drukarek;

Mobilność – system musi posiadać opcję zdalnego pulpitu umożliwiające użytkownikowi zdalny dostęp do aplikacji i danych z dowolnej innej maszyny podłączonej do sieci ( w tym z maszyn podłączonych do serwera zdalnego RAS i przez sieci prywatne VPN;

Kompatybilność – system operacyjny musi być zgodny z systemem operacyjny zainstalowanym na komputerach w istniejącej sieci lokalnej Starostwa Powiatowego (obecnie wykorzystywany jest system Windows XP Professional).

	18.
	Program antywirusowy
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego dla następujących platform systemowych: MS Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows XP, Vista  z prawem darmowego pobierania uaktualnień przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Minimalne wymagania Zamawiającego to oprogramowanie Panda Antywirus 2007 lub równoważny, posiadający co najmniej następujące funkcje:

- minimalne wymaganie sprzętowe: Pentium 150 MHz, RAM 64   

   MB;

- interfejs programu w języku polskim;

- pomoc techniczna w języku polskim, dostępna codziennie 24h na 

  dobę (e-mail lub telefoniczna); 

- czas reakcji na zgłoszenie problemu nie powinien przekraczać 

  24h;

- powinien wykrywać następujące zagrożenia: wirusy, spyware, 

  adware, narzędzia hakerskie, trojany, phishing;

- automatyczna aktualizacja bazy sygnatur nie rzadziej niż raz 

  dziennie;

- baza zagrożeń powinna zawierać min. 400 tys. wpisów;

- tzw. przyrostowa aktualizacja baz sygnatur;

- możliwość aktualizacji programu oraz baz sygnatur z 

   wykorzystaniem serwera Proxy;

- skanowanie plików skompresowanych;

- możliwość skonfigurowania rozszerzeń plików, które mają być  

   skanowane;

- skanowanie poczty z wykorzystaniem protokołów POP3, SMTP, 

  MAPI niezależnie od używanego programu pocztowego;

- skanowanie komunikatorów internetowych;

- możliwość wykluczenia ze skanowania poszczególnych typów 

  zagrożeń (np. programów szpiegujących, dialerów, narzędzi 

   hakerskich);

- zaimplementowana zaawansowana heurystyka;

- definiowanie poziomów czułości analizy heurystycznej przy 

  skanowaniu plików na dysku;

- możliwość osobnego włączenia/wyłaczenia heurystyki do 

  skanowania plików oraz wiadomości e-mail;

- automatyczne sprawdzanie poprawności działania programu oraz 

  jego poszczególnych części składowych;

- możliwość skanowania konkretnych plików i katalogów przy 

   pomocy skrótu w menu kontekstowym;

- wysyłanie zgłoszeń do pomocy technicznej bezpośrednio z 

  programu antywirusowego;

- tworzenie raportów z wykrytych zagrożeń, aktualizacji programu, 

  skanowania oraz eksport raportów do pliku tekstowego;

- pomoc w programie w języku polskim;

- skuteczność programu powinna być potwierdzona przez 

  niezależne organizacje ICSA Labs, Check Mark.

	19.
	Oprogramowanie specjalistyczne –program graficzny do tworzenia geodezyjnych map i szkiców
	Minimalne wymagania Zamawiającego to oprogramowanie „MikroMap” lub równoważny, posiadający co najmniej następujące funkcje:

· tworzenie i edycję map z wykorzystaniem podstawowych elementów graficznych: punktów, symboli, linii, tekstów,

· montowanie map i ramek,

· kreator tabelek,

· wstawianie tabelek utworzonych w Word, Excel i programach posiadających interfejs OLE 2,

· automatyczne tworzenie warstwic i przekrojów,

· możliwość pracy na podkładach rastrowych i wstawiania rysunków BMP, JPG, TIFF na mapę,

· eksportu i importu rysunków w różnych formatach m.in. DXF, EWMAPA, TANGO, SWING,

· tworzenie przekrojów wraz ze standardowymi opisami,

· wstawianie na rysunek i kalibrację zeskanowanych rysunków w formacie BMP, JPG, TIFF a także pozyskanych bezpośrednio ze skanera,

· automatyczna wektoryzacja rastrów,

· program działający w  środowisku Windows 98, NT, Me, 2000, XP.


II. Oprogramowanie do zarządzania majątkiem rzeczowym.

	1.
	Oprogramowanie specjalistyczne – zarządzanie majątkiem trwałym
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania majątkiem trwałym, jaki sprzętu oraz wdrożenie systemu jaki przeszkolenie pracowników. 
WYMOGI   TECHNICZNE  I   FUNKCJONALNE  PROGRAMU  DO  INWENTARYZACJI WSZYSTKICH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Wymogi techniczne systemu:

• oprogramowanie powinno być obsługiwane poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub Firefox;
• oprogramowanie powinno pracować jako aplikacja sieciowa w architekturze klient-serwer,
• licencja na oprogramowanie powinna być udzielana na czas nieograniczony,
• licencja na nieograniczoną liczbę stanowisk,
• licencja nie powinna posiadać limitu liczby składników majątku wprowadzonych do programu,
• oprogramowanie powinno zostać oparte o silnik bazy danych MySQL lub PostgreSQL lub równoważne,
• oprogramowanie powinno współpracować z mobilnymi kolektorami danych,
• oprogramowania powinno współpracować z drukarkami kodów kreskowych z wykorzystaniem sterownika MS Windows,
• oprogramowanie powinno pracować pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows 2000, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 lub nowszego oraz dowolnej dystrybucji systemu Linux,
• interfejs oprogramowania powinien być przejrzysty i prosty w obsłudze,
• wsparcie techniczne na oprogramowanie ma być udzielone minimum na 12 miesięcy, wraz z możliwością przedłużenia wsparcia technicznego na przyszłe lata/okresy,
• w ramach wsparcia technicznego ma być zapewnione prawo do aktualizacji oprogramowania,
• oprogramowanie powinno umożliwiać dowolne przypisywanie praw dostępu poszczególnym użytkownikom,
• oprogramowanie powinno być łatwe w dalszej rozbudowie i wprowadzaniu nowych funkcjonalności,
• dostarczyciel oprogramowania powinien zapewnić rozwój programu zgodnie z wytycznymi zamawiającego,
• czas wdrożenia ze szkoleniem powinien wynosić minimum jeden dzień,

• możliwość integracji z dowolnym systemem zewnętrznym innych dostawców.

Wymogi funkcjonalne oprogramowania

System powinien umożliwiać realizację następujących funkcji administracyjnych:

• edycja słowników:

· ewidencji księgowych

· lokalizacji

· grup przedmiotów

· pracowników

· dostawców

· podgląd dziennika zdarzeń wszystkich operacji w systemie

· nadawanie uprawnień użytkownikom:

· tworzenie grup uprawnień

· przypisywanie specyficznych uprawnień do poszczególnych funkcji takich jak wyświetlanie raportów, drukowanie dokumentów czy wprowadzanie nowych pozycji

• możliwość importu danych z pliku

System powinien umożliwiać realizację następujących procesów związanych z ewidencją oraz zarządzaniem składnikami majątku:

• przyjęcie składnika majątku do ewidencji

• opis właściwości danego składnika majątku w oddzielnym oknie

• modyfikację informacji o składniku majątku (edycja)

• wprowadzenie podstawowych informacji o składniku majątku:

· nazwy składnika majątku,

· numeru inwentarzowego,

· typu składnika majątku ( ŚT / wartości niematerialne i prawne / przedmiot niskocenny / wyposażenie)

· ewidencji księgowej

· grupy klasyfikacji ŚT

· lokalizacji przedmiotu

· osoby odpowiedzialnej

· daty zakupu przedmiotu

· numeru dokumentu zakupu przedmiotu

· dostawcy przedmiotu

· wartości przedmiotu

• wyszukiwanie przedmiotów wg kryteriów takich jak:

· nazwa przedmiotu

· nr inwentarzowy

· lokalizacja

· odpowiedzialny pracownik

· typ przedmiotu ( ŚT / wartości niematerialne i prawne / przedmiot niskocenny / wyposażenie)

· data zakupu

· data przyjęcia

· data likwidacji

· wartość przedmiotu

· zdjęty z ewidencji

· zamortyzowany

· ostatnio modyfikowany

• likwidację przedmiotu

• przekazanie przedmiotu

• zmianę miejsca użytkowania

• zmianę osoby odpowiedzialnej

• oznakowanie przedmiotów przy użyciu etykiety zawierającej przynajmniej następujące dane:

· kod kreskowy

· numer inwentarzowy

· nazwę przedmiotu

• drukowanie etykiet pojedynczo lub grupowo

• prowadzenie amortyzacji środków trwałych, poprzez:

· określenie wartości początkowej (wartości brutto) środka trwałego, od której będzie naliczana amortyzacja

· określenie daty przyjęcia do użytkowania środka trwałego

· określenie wartości umorzenia początkowego

· możliwość wyboru okresu naliczania amortyzacji :

a. miesięcznie

b. kwartalnie

c. półrocznie

d. rocznie

· określenie modelu amortyzacji:

a. liniowa

b. degresywna

c. jednorazowa

d. nie podlega

· określenie stawek amortyzacji;

· możliwość wykonywania modernizacji i przeszacowań

· możliwość podglądu przebiegu amortyzacji środków trwałych

· automatyczne wyliczanie wartości aktualnej (wartości netto) środka trwałego w dowolnym okresie

• przeprowadzanie inwentaryzacji całego majątku organizacji przy użyciu przenośnego kolektora danych, z podziałem na:

· ze względu na rodzaj majątku:

a. środki trwałe

b. wyposażenie

c. wszystko

· ze względu na przypisanie majątku:

a. według osoby odpowiedzialnej

b. według lokalizacji

• przeprowadzenie inwentaryzacji próbnej

• wykonywanie elektronicznej archiwizacji dokumentów związanych z przedmiotem

• sugerowanie kolejnego numeru inwentarzowego dla nowo dodawanych przedmiotów

• sprawdzanie unikalności numeru inwentarzowego w całej ewidencji

Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych procesów związanych z majątkiem organizacji, powinno być zakończone utworzeniem odpowiedniego dokumentu:

• przyjęcia, modernizacji (dokument OT)

• likwidacji całkowitej (dokument LT, LN)

• przekazania przedmiotu (dokument PT)

• zmiany miejsca użytkowania (dokument MT, MN)

Aplikacja powinna umożliwiać edycję utworzonych dokumentów, przy czym poprzednie wersje powinny być przechowywane w archiwum dokumentów.

Wykonanie wymienionych wyżej operacji, dotyczących majątku powinno być zapamiętane w historii przedmiotu, którego dotyczą oraz w dzienniku zdarzeń aplikacji.

System powinien umożliwiać generowanie następujących dokumentów związanych z ewidencją, amortyzacją i inwentaryzacją majątku organizacji:

• zestawienie przedmiotów według osoby odpowiedzialnej

• zestawienie przedmiotów według lokalizacji

• zestawienie przedmiotów, z możliwością zapisu do pliku w formacie PDF, lub do tekstowego DOC wraz z sortowaniem i filtrowaniem według dowolnych kryteriów, takich jak:

· nr ewidencyjny

· nr inwentarzowy

· nazwa przedmiotu

· osoba odpowiedzialna

· lokalizacja

· data przyjęcia

· wartość aktualna

· grupa przedmiotów

· grupa klasyfikacji środków trwałych

• tabela amortyzacyjna na dowolny rok z rozbiciem na ewidencje i grupy KŚT

• raport umorzeń za dowolny okres z rozbiciem na ewidencje i grupy KŚT

• arkusz spisu z natury

• raport nadwyżek

• raport niedoborów

Aplikacja powinna umożliwiać zapisywanie często używanych kryteriów wyszukiwania i wydruku dokumentów w postaci szablonów.

	
	Kolektor danych
	Wymogi funkcjonalne kolektora danych

System powinien umożliwiać realizowanie w oparciu o technologię skanowania kodów kreskowych następujących operacji przy użyciu przenośnego kolektora danych:

• inwentaryzację całego majątku firmy wg uprzednio zdefiniowanego zakresu

• identyfikację elementów majątku. Po odczytaniu kodu kreskowego powinny zostać wyświetlone podstawowe informacje dotyczące przedmiotu:

· numer inwentarzowy

· nazwa

· miejsce użytkowania

· o przypisany pracownik
Wymogi techniczne sprzętu

Przenośny kolektor danych z czytnikiem kodów kreskowych wraz z podstawką komunikacyjną:

Parametry optyczne:

• Źródło światła: Dioda laserowa min.650 nm

• Odległość odczytu min 4 -30 cm - w zależności od kodu kreskowego

Odczytywane kody kreskowe:

Code 39, Industrial 25, Interleave 25, Codabar, Code 93, Code 128, UPCE, UPCE with ADDON 2, UPCE with ADDON 5, EAN8, EAN8 with ADDON 2, EAN8 with ADDON 5, EAN13, EAN13 with ADDON 2, EAN13 with ADDON 5 EAN128, Industrial 2of5, 

Interleaved 2of5,  Italian Pharmaceutical, Codabar ABC oraz CX,
IATA, TriOptic, Matrix 2of5, MSI/Plessey, UK-Plessey,  UPC-A. UPC-E z dod. +2, +5, Telepen,  S-Code.

Parametry funkcjonalne:

• Pamięć programu/pamięć FLASH: min. 512 kb
• Pamięć danych/pamięć RAM: min 2 MB

• Wyświetlacz graficzny LCD min. 100x64 punktów z podświetlaniem

• Dostępne złącza komunikacyjne:

· RS-232 dostępne z podstawki

· USB dostępne z podstawki

Parametry elektryczne:

• Zasilanie terminala Akumulator Ni-MH lub baterie AA

• Czas pracy: 40 godzin przy założeniu, że co 5 sekund będzie dokonywany odczyt kodu trwający mniej niż 1 sekunda

• Akumulator podtrzymujący pamięć, przez co najmniej 30 dni

• Wskaźnik poziomu napięcia wyświetlany na wyświetlaczu kolektora

• Akumulator zasilający ładowany przez podstawkę komunikacyjną, akumulator podtrzymujący ładowany z baterii lub akumulatora zasilającego.

Specyfikacja techniczna podstawki komunikacyjnej

• Czas ładowania akumulatorów max 8 godzin

• Dostępne złącza komunikacyjne RS-232, USB

• Szybkości transmisji RS-232: min. 115200 bitów na sekundę
Standardowe złącze komunikacyjne:
· • RS-232 gniazdo DB9pin "żeński"

· • RS-485 gniazdo RJ

Urządzenie powinno zawierać oprogramowanie w języku polskim kompatybilne z zamawianym oprogramowaniem.

	
	Drukarka kodów kreskowych
	Drukarka etykiet:

• Metoda druku: termotransferowa, termiczna

• Maksymalna szerokość druku: 104 mm

• Maksymalna długość druku: 279 mm

• Prędkość: druku min.102 mm/s

• Rozdzielczość: min. 203 dpi

• Pamięć: min. 512 KB FLASH/ min. 256 KB SRAM

• Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny 230V 50 Hz

• Interfejsy: Centronics, USB, RS 232

• Ciężar < 2 kg

	
	Wyposażenie dodatkowe
	• Materiały eksploatacyjne:
  - Etykiety foliowe – standardowe, kolor biały, rozmiar: 50x25 mm. 2000 sztuk,

  - Etykiety foliowe – standardowe, kolor srebrny, rozmiar: 50x25 mm. 1000 sztuk,

  - Taśma barwiąca – 55x74 mm – 3 sztuki.

	
	Usługi wdrożeniowe
	Instalacja i konfiguracja systemu,

Szkolenie użytkowników i administratora – min. 5 osób,

Szkolenie w siedzibie Klienta,

Możliwość integracji z systemem ESOD (Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów),

Roczne wsparcie techniczne z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Pomoc techniczna on-line, poprzez pocztę elektroniczną,, telefoniczna, wsparcie techniczne u Klienta.

Serwis gwarancyjny – min. 12 miesięcy - na dostarczone przez Wykonawcę elementów systemu, w tym: drukarki kodów kreskowych, kolektora danych, oprogramowania systemowego zarządzania majątkiem trwałym, jak i innego sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.
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